
Innovation in Daylighting 

Le conduit de lumière Solatube®  
guide la lumière naturelle  

au coeur de vos pièces sombres

99.7%
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Collecte de la lumière 

Transmission de la lumière
uniquement par réflexion

Diffusion de la lumière

�Dôme�lentille�breveté�de�capture�de�lumière�naturelle�:

PRISMES�pour�mieux�réorienter�les�rayons�lumineux

Filtre�les�infrarouges�(éclairage�sans�chaleur)�et�les�U.V

Réoriente�les�rayons�lumineux�à�angles�faibles

Conduit�de�lumière�le�plus�réfléchissant�au�monde�:

99,7�%�de�réflexion

Diffuse�parfaitement�la�lumière�du�jour�:

jusqu’à�9�m�de�tube

Peut�être�coudé�graduellement�de�0°�à�90°

Innovation
dans la lumière naturelle
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Diffuseur�à�lentilles�hautement�performantes�:

Filtre�les�UV�nocifs�(les�tissus,�les�meubles

ou�les�tableaux�ne�décolorent�pas)

Conçu�pour�le�confort�visuel

Double�paroi�afin�de�limiter

les�pertes�thermiques

18, rue des Rosiéristes - 69 410   CHAMPAGNE  AU  MONT  D’OR

Tél : 04.81.65.01.01                  Fax : 04.78.64.95.26

Retrouvez les puits de lumière Solatube®
toute l’année dans les maisons BE-GREEN
www.maisons-begreen.fr

*Garantie�de�la�meilleure�performance.�Visitez�www.solatube.com/fr

Nature�&�Confort®
Distributeur
France

www.natureetconfort.fr 

contact@natureetconfort.fr
www.natureetconfort.fr

�Dôme�de�capture�de�lumière�breveté�:

Prismes�pour�mieux�réorienter�les�rayons��

lumineux,�notamment�à�angles�faibles.

Matière�qui�ne�jaunit�pas�avec�le�temps

et�résiste�aux�chocs.

Solin�100%�métallique�:

Tous�nos�solins�sont�en�métal,�

pour�n’importe�quelle�couverture�

afin�de�bénéficier�d’une�meilleure�

durabilité.

Angle�à�30°�:

Possibilité�de�réaliser�un�angle�

jusqu’à�30°�sans�ajouter�de�pièces�

supplémentaires.

Diffuseur�à�double�paroi�:

Permet�de�limiter�les�pertes�thermiques

Clavettes�:

Le�tube�inférieur�se�fixe�par�des�

clavettes�qui�pincent�le�plafond�lors�

du�vissage

Aucune�visserie�:

Aucune�visserie�apparente�au�niveau�du�

diffuseur.

Rallonges�s’adaptant�à�votre�installation�:

Selon�votre�projet,�ajout�de�rallonges�de�

40�ou�60�cm.

  www.aiaeurope.org
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2009



160�DS

290�DS

ModèlE 

10�m2�-�19�m²

15�m2��-�28�m²

6�m�+

9�m�+

250�mm

350�mm��

diamètre
du tube  

longueur de tube 
max.conseillée

Zone éclairée
Conseillée - Max

Avec�Solatube®,�les�pièces�difficiles�à�éclairer�et�souvent�
délaissées�s’empliront�d’une�lumière�éclatante�et�naturelle.�
Vraiment�efficace�et�simple�à�installer,�le�conduit�de�lumière�
naturelle�Solatube®�permet�d’éclairer�les�endroits�sombres.

Choisissez�la�taille�qui�convient�à�votre�pièce�:

Nos�solins�sont�100%�métalliques,�pour�tous�types�et�inclinaisons�
de�toit�afin�d’assurer�une�étanchéité�parfaite�dans�le�temps.�Exemples d’installations�

pour�des�particuliers�:
•�Séjour

•�Salle�de�bains

•�Penderie

•�Chambre

•�Buanderie

•��Bureau

•�Cuisine

•�Salle�à�manger

•�Cage�d’escalier...

Exemples d’installations�
pour�des�professionnels�:

•�Bureau,�Couloir

•�Salle�de�réunion

•�Crèche,�Ecole

•�Hôpital

•�Gymnase

•�Mairie

•�Surface�commerciale

•�Usine,�Atelier�de�fabrication

•�Entrepôt...

Solins

Une solution lumineuse
adaptée à tous les projets

*�Caisson�à�fabriquer�à�façon

Notre�déflecteur�papillon�breveté�
permet�de�régler�graduellement�
la�lumière.

Régulateur d’intensité lumineuse

Ardoise / ShingleTuiles

Bac acier nervuré*

Options
Découvrez�la�gamme�Solatube®

Objectifs�:�
Economie,�Ecologie,�Autonomie�et�Qualité

Kit d’éclairage complémentaire Exemple d’économies réalisées grâce à Solatube®

Exemple d’autonomie en éclairage naturel (RT 2012)

Les bienfaits de la lumière naturelle

Retrouvez les puits de lumière Solatube® sur notre site 
internet et de nombreuses documentations (catalogue 
Prix, demande de devis gratuit...)

Il�existe�différents�types�de�diffuseurs�munis�de�lentilles�brevetées�à�
double�paroi�pour�une�diffusion�de�lumière�hautement�performante.

Discrets�et�élégants,�ces�diffuseurs�s’intègrent�facilement�dans�la�plupart�
des�plafonds�et�ne�laissent�voir�aucune�pièce�de�fixation.

Avant�:�pièce�sombre.
Éclairage�électrique�obligatoire,
même�en�journée.

Après�:�le�conduit�de�lumière�
Solatube®�éclaire�la�pièce
par�la�lumière�naturelle�!

Diffuseurs�

Solatube®�160�DS�est�disponible�avec�un�kit�de�ventilation.
Ce�kit�comprend�un�système�2�en�1�qui�apporte�la�lumière
et�permet�une�aspiration�par�le�même�diffuseur.

Kit de ventilation pour salle de bain

Capuchon�d’évent�de�toiture�
pour�ventilation

Diffuseur��
et�kit�de�ventilation

330�DS 530�mm�� 25�m2��-�38��m² 12�m�+

Pour�avoir�le�même�puits�de�lumière�le�jour�et�la�nuit,
utiliser�le�kit�d’éclairage�:�l’éclairage�électrique
prend�la�relève�la�nuit.

A�Lyon,�pour�une�surface�commerciale�:
Un�magasin�bénéficie�jusqu’à�60%�d’économies�sur�:
-�L’éclairage�électrique
-�Le�relamping�et�la�maintenance
-�La�climatisation

A�Paris,�dans�un�bureau�:
Un�bureau,�ayant�un�besoin�de�500�lux�(EN�12�464)�pendant
11�heures�par�jour,�bénéficiera�de�:
-�3�h�30,�sans�aucun�apport�d’électricité
-�6�h�30�avec�un�apport�électrique�complémentaire
-�1�h�sans�apport�en�lumière�naturelle

La�vraie�lumière�est�nécessaire�au�bon�équilibre�physiologique�
(luminothérapie)�et�psychologique.�Elle�permet�de�combattre�les�
dépressions�et�elle�préserve�l’énergie.

La�lumière�naturelle�permet�de�garder�contact�avec�l’environnement�
(jour�ensoleillé,�couvert…)

De�plus,�l’IRC�(Indice�de�Rendu�des�Couleurs)�est�pratiquement�
de�100%�(indispensable�pour�le�contrôle�visuel�de�la�qualité�des�
produits)�et�il�n’y�a�aucun�scintillement�(à�l’opposé�des�néons)

Pour les surfaces professionnelles : Solatube® 290 DS et 330 DS

Bac acier étanché
ou toit terrasse

www.natureetconfort.fr Pour les pièces de votre habitat : Solatube® 160 DS et 290 DS Ne restez plus dans l’ombre !

VUSIONTM

OPTIVIEW®


